TEPELNE
CERPADLO

NeoRé TG MINI

SVETELNA INDIKACE PROVOZU —

ZAKLADNI TEPELNE
CERPADLO VHODNE PRO
OVLADANI PRES MOBIL — VYTAPENII A CHLAZOENI

A INTERNET RODINNYCH DOMU JAKO
DALS| ZDRO).

74\ EKVITERMNIi REGULACE —

EX

PRIPLATKOVA VYBAVA

* integrovana sada pro ohrev TUV * dotykovy disple;

* trojcestny sméSovaci ventil 2. okruhu * pripojeni na sluzbu NeotaRoute

* konzole pod venkovni jednotku » WiFi Router

g\ VYKON 5-16 kW EKOLOGICKE CHLADIVO R32

%& TOPENIi A CHLAZENI Q») NiZKA HLUCNOST OD 35 dB d

STANDARDNI VYBAVA

* komplexni regulace Foxtrot * ¢idlo pro hlidani a méreni tlaku * program pro vysouseni podlah

* obéhové cerpadlo s rizenymi otackami * kalorimetr k méreni pritoku * webovy server a cloudovy pristup
a nizsi hlu¢nosti az o 6 dB * ekvitermni regulace pro dalkovou spréavu

v¢. venkovniho cidla
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NAZEV SERIE SERIE COMFORT SERIE HIGH POWER
Typ NeoRé 5TG NeoRé 8 TG NeoRé11TG | NeoRé14TG | NeoRé8TG NeoRé11TG | NeoRé14TG | NeoRé 16 TG
MINI MINI MINI MINI MINIHP MINIHP MINIHP MINIHP
Nizkoteplotni (35°C) kW 5 6 7 9 6 9 n 13
Tepelna ztrata budovy
Stfednéteplotni (55°C) kW 4 5 6 6 5 8 10 n
Nizkoteplotni °C -7
Bivalentni teplota Stiednéteplotni c 5
Nizkoteplotni % 174 176,4 174,9 172,5 194 192 185 184
Sezénni energeticka Gcinnost Stfednéteplotni % 121 123,6 122,8 120 133 134 127 124
(Eu 811,813/2013) Nizkoteplotni A++ A+++ A++ A++ At+++ A+++ A+++ At+++
Stiednéteplotni A+ A+ A+ A+ A++ A++ A++ A+
Sezénni topny faktor Nizkoteplotni 4,42 4,48 4,45 4,39 4,92 4,88 4,71 4,67
SCOP Strednéteplotni 3,09 3,16 3,14 3,07 3,39 3,42 3,26 3,18
+2°C / +35°C (EN 14511) Topny vykon / COP*  kW/- | 4,5/3,7 8,0/3,7 9,0/3,7 1,8/3,6 8,0/4,] 1/4,2 13,5/4,0 15,5/3,8
-2°C/ +35°C(EN 14511) Topny vykon / COP*  kW/- | 4,3/3,4 73/3,4 8,2/3,0 10,8/3,4 7,6/3,9 10,4/4,0 12,7/3,8 14,3/3,6
-7°C/ +35°C (EN 14517) Topny vykon / COP*  kW/- 3,9/3)1 6,3/3,0 71/3,0 9,3/3,0 6,9/3,6 9,5/3,7 1,5/3,5 12,8/3,3
-7°C/ +55°C (EN 14511) Topny vykon / COP*  kW/- 2,8/2,] 3,3/1,8 3,7/18 4,8/1,8 50/24 6,8/24 8,3/23 9,2/2,2
+5°C / +35°C (EN 14511) (fkon rommeenii0%) W 10 2,9 32 4,2 18 2,5 30 35
Nizkoteplotni kWh 2102 2813 3361 4241 2466 3809 4821 5747
Ro¢ni spotreba energie
Stfednéteplotni kWh 2339 3321 3714 4214 2921 4831 6337 7157
Chladici vykon 3,9 6,33 9,47 11,46 7] 10 n,5 13
+40°C/+15°C kw
EER 3,9 3,9 3,56 3,31 5,18 5,26 5 4,3
Zalozni zdroj tepla Vykon kW externi
Hladina hluku (akusticky vykon) dB(A) 32,5dB
Rozméry vnitini jednotky VxSxH cm 65 %57 %30
Hmotnost vnitini jednotky kg 41 netto
Kondenzaéni vyménik deskovy nerezovy - pajeny
Max. vyska vodniho sloupce m 18
Pojistny pretlak MPa 0,25
Pfipojeni topného okruhu G1” vnitini zavit
Cerpaci vykon (vnitfni jednotka) m 6,8
Jmen. pritok topné vody I/h 1000 ‘ 1400 ‘ 1900 ‘ 2400 1400 ‘ 1900 ‘ 2400 2750
Obéhové cerpadlo ErP nizkoenergetické
Jisténi pfivodniho kabelu A ‘ 1%x20 ‘ 1%x20 ‘ 1x25 ‘ 1x25 ‘ 1%20 ‘ 1x25 ‘ 1x25 3x16
VENKOVNI JEDNOTKA
Napéti venkovni jednotky 1f 230V 3f 400V
Proud Max. A 31 | s | w.s | 20 | s | w85 | 2 10,5
Motor ventilatoru DC - proménné otacky
Hladina akustického tlaku ve 3m** dB(A) 35 37 39 39 34 37 37 38
Rozméry venkovni jednotky VxS$§xH cm | 63X87x30 [ 89x90%32 | 89x90x 32 | 89 %90 x% 32 |105 x 101 x 37|155 % 101 X 37|155 x 101 X 37134 X 90 X 32
Hmotnost venkovni jednotky (netto) kg 45 68 68 68 74 104 104 95
Chladivo R32 (GWP=675)
Mnozstvi chladiva kg 1,35 2,1 2,1 2,1 1,9 3,1 3,1 2,6
— Kapalina mm 26,4 29,52
Plyn mm 212,7 215,88
zg‘r’fé‘i"’ad Délka Min./Max. m 3/25 5/30 5/30 5/30 3/30 3/40 3/40 3/40
(bez dopmen) Max. m 20 30 30 30 30 30 30 30
Vyskovy rozdil Max. m 10 10 10 10 10 10 10 10
Provozni rozsah °C -15~24 -27 ~24
Max. teplota vystupni vody °C 55 60
Min. teplota vystupni vody °C 20
Kompresor DC - invertor (dvojity rotaéni s proménnymi ota¢kami)
Regulace chladivového okruhu elektronicky expanzni ventil
Vyparnik Al-Cu svisly
Pritok vzduchu m3/hod 2250 4080 4080 4200 3180 6180
Odtavani horkym plynem pres reverzni ventil

Meze pro relativni vihkost

15-95%

* Hodnota je méfena dle normy CSN14511, vykon kompresoru 40% (méfeno véetné odtavani, je zapoétena spotieba kompletni technologie ¢erpadla)
** Hodnota méfena dle EN12102-1 ve 3m v tichém médu, smérovy koeficient 2 | Hodnoty sezénni tepelné Géinnosti jsou stanovené pro priimérné teplotni pasmo.
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